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ASSEMBLAGE ET BRANCHEMENTS DU 
TABLIER AVEC PORTILLON INTEGRE
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1. Montage de la boîte de dérivation
Lʼétape 7.2 (page 19) de la notice de pose doit être 
réalisée. 
(La barre palpeuse doit donc être montée sur le 
tablier). 

1.1. OUVRIR la boîte de dérivation (fig. 1).

1.2. ENLEVER lʼopercule repéré (1) à lʼaide dʼun 
tournevis et dʼun marteau (fig. 1). 

1.3. FIXER la boîte de dérivation au tablier à lʼaide de 
2 vis autoforeuses M4.2x19 fournies dans le sachet 
accessoires (fig. 2). 

Fig. 1 
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2. Câblage de la boîte de dérivation

2.1. PASSER le cordon spiral (2) dans le presse-
étoupe N°1 (3) puis le FIXER à la boîte de dérivati on à 
lʼaide de lʼécrou presse-étoupe (4) (fig.3).

2.2. PASSER le câble de la barre palpeuse (5) et le 
câble de la sécurité portillon (6) dans le presse-étoupe 
dʼentrée (7) de la boîte de dérivation (fig. 4). FIXER le 
presse-étoupe (7) à la boîte de dérivation à lʼaide de 
lʼécrou (4) (fig. 4).

Fig. 3 3

4

2

6

5
7

4

Fig. 4 



TRAFIMATIC Plus portillon intégré FT 751 103 A
Additif Notice de pose 18/03/2013 Page 6 / 11

 Document NOVOFERM - Reproduction et communication interdites sans autorisation

2.3. CONNECTER les fils fins (brun-vert-blanc) (8) du 
cordon spiral (2) aux fils de la barre palpeuse (7) à 
lʼaide du domino 3 voies (9) en respectant les couleurs 
(fig. 5). 

2.4. CONNECTER les fils (jaune et gris) (10) du 
cordon spiral (2) aux fils de la sécurité portillon (6) à 
lʼaide du domino 2 voies (11) en respectant les 
couleurs (fig. 5).  

SI CE CÂBLAGE NʼEST PAS RESPECTÉ, 
RISQUE DE FAIRE SAUTER LE FUSIBLE DE 
PROTECTION DE LʼAFFICHEUR DE LA PLATINE. 

2.5. ASSEMBLER le capot (12) de la boîte de 
dérivation avec ses vis (13) (fig. 6).

Fig. 5 
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3. Raccordement à la platine électronique

  

3.1. PASSER le cordon spiral (2) dans le presse-
étoupe (14) fourni dans le sachet accessoires. FIXER 
le presse-étoupe sur la porte de la pile moteur (16) à 
lʼaide de lʼécrou presse-étoupe (15) (fig. 7). 

FAIRE un nœud derrière le presse-étoupe pour 
éviter une tension sur les câbles lors du 
mouvement de la porte. 

3.2. APPAIRER les fils (fins) du cordon spiral (barre 
palpeuse) avec ceux du domino (17) (brun-brun, vert-
vert, blanc-blanc) (fig. 8). 

3.3. CONNECTER les fils (épais) du cordon spiral 
(sécurité portillon) avec ceux du domino (18) (fig. 8). 

BIEN RESPECTER LʼORDRE DE 
CÂBLAGE DE LA BARRE PALPEUSE SINON 
RISQUE DE FAIRE SAUTER LE FUSIBLE DE
LʼAFFICHEUR LA PLATINE.

Fig. 7 
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4. Réglage du ferme porte du portillon (en option) 

Réglage du débit du gaz du ferme porte. Correspond 
à la vitesse de fermeture du portillon. 

- Tourner la vis N°1 dans le sens des 
aiguilles dʼune montre pour diminuer la 
vitesse de fermeture du portillon. 

- Tourner la vis N°1 dans le sens inverse 
des aiguilles dʼune montre pour augmenter 
la vitesse de fermeture du portillon. 

Réglage de lʼeffort de fin de fermeture du ferme porte. 
- Tourner la vis N°2 dans le sens des aiguilles 

dʼune montre pour réduire lʼeffort de fin de 
fermeture du portillon. 

- Tourner la vis N°2 dans le sens inverse des 
aiguilles dʼune montre pour augmenter 
lʼeffort de fin de fermeture du portillon. 

Réglage de lʼeffort de fin dʼouverture du ferme porte. 
- Tourner la vis N°3 dans le sens des 

aiguilles dʼune montre pour réduire lʼeffort 
de fin dʼouverture du portillon. 

- Tourner la vis N°3 dans le sens inverse 
des aiguilles dʼune montre pour augmenter 
lʼeffort de fin dʼouverture du portillon. 

Utiliser une clé allen pour tourner 
les vis de réglage du ferme porte. 
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5. Montage de la barre anti-panique (en option)

5.1. ASSEMBLER la serrure (20) comme indiqué sur 
la figure 9. PASSER Le double carré (21) dans la 
serrure. (fig. 9). 

5.2. METTRE en place le demi-cylindre 40-10 (25) 
dans la serrure à lʼaide de la vis tête fraisée (24) (fig. 
10). 

Fig. 9 
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5.3. PASSER les vis (29) dans la poignée (28). 
METTRE en place le roulement (27) dans la poignée 
(28) (fig. 11). 

5.4. PASSER les vis (30) dans la béquille extérieure 
(26) (fig.11). 

5.5. ASSEMBLER la poignée (29) avec la béquille 
extérieure (26) grâce aux vis (30) et (29) (fig. 11). 

5.6. METTRE en place le cache plaque de béquille 
(31) et les capuchons (32) de barre anti-panique (fig. 
12). 

Fig. 11 
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5.7. METTRE en place la barre anti-panique (34) 
dans les poignées (28).

5.8. FIXER la 2ème poignée (28) au montant du 
portillon à lʼaide des 2 vis autoforeuses (33). 
METTRE en place les 2 capuchons (32) (fig. 13). 

Reprendre le montage de la porte à lʼétape 8 (page 22) de la notice de pose.

34 33 
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Fig. 13 




