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Zusammenstellung und Anschlüsse 
des Torblattes mit integriertem 

Schlupftür 
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1. Montage der Anschlusskasten
Die Etappe 7.2 (Seite 19) der Montageanleitung 
muss durchgeführt werden.  

(Die Schließkantenschutzleiste muss auf dem 
Torblatt montiert werden). 

1.1. Anschlusskasten ÖFFNEN (Abb. 1).

1.2. Das Verschlussorgan (1) mit Hilfe von einem 
Schraubenzieher und einem Hammer WEGNEHMEN 
(Abb. 1). 

1.3. Mit Hilfe der beiden Schrauben die im Beutel 
Zubehörteile mitgeliefert sind, den Anschlusskasten an 
das Torblatt BEFESTIGEN. (Abb. 2). 

Abb. 1 

1

Abb. 2 

2x Schrauben
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2. Verkabelung der Anschlusskasten

2.1. Der Spiralkabel (2) in der Kabel- und 
Leitungseinführung N°1 (3) DURCHFÜHREN. Dann 
mit Hilfe der  Verschlussmutter (4) an die Kabel- und 
Leitungseinführung BEFESTIGEN (Abb.3).

2.2. Der Kabel von der Schaltleiste (5) und der 
Sicherheitskabel von der Schlupftür (6) in das Kabel- 
und Leistungseinführung (7) der Anschlusskasten (4) 
DURCHFÜHREN. Mit Hilfe der Verschlussmutter 
Kabel- und Leistungseinführung an der 
Anschlusskasten (7) BEFESTIGEN (Abb.4) 

Abb. 3 3
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Abb. 4 
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2.3. Die dünnen Kabeln (braun-grün-weiß) (8) von der 
Spiralkabel (2) mit den Kabeln aus der 
Schließkantensicherung  (7) mit Hilfe  der 
Lüsterklemme  ANSCHLIESSEN  (9) (auf die Farben 
achten) (Abb. 5). 

2.4. Die Kabeln  (gelb und grau) ( 10 ) von der 
Spiralkabel (2) mit den Kabeln  der 
Sicherheitsschlupftür  ( 6 ) mit Hilfe der Lüsterklemme  
ANSCHLIESSEN  ( 11 ) (auf die Farben achten)  
(Abb. 5). 

WENN DIE VERKABELUNG NICHT 
RESPEKTIERT WIRD, RISKIEREN SIE DAS DIE 
SICHERUNG AUS DER DISPLAY-SCHALTSTAFFEL 
DURCHBRENNEN.

2.5. Der Deckel (12) von dem Anschlusskasten mit 
den beigelieferten Schrauben (13) BEFESTIGEN 
(Abb.6)

Abb. 5 

7

8

119

10 

6 

2 

Abb. 6 
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3. Anschluss an die elektronische Platine

  

3.1. Das Spiralkabel (2) (der in der Zubehörbeutel 
mitgeliefert wird)  durch der Kabel- und 
Leitungseinführung (14) DURCHFÜHREN.  Der Kabel- 
und Leitungseinführung, mit Hilfe der 
Verschlussmutter (15) auf die Tür der Akku-Motor (16) 
BEFESTIGEN.

UM SPANNUNGEN AUF DEN KABELN BEI 
BEWEGUNG DER TÜR ZU VERMEIDEN, MACHEN 
SIE EINEN KNOTEN HINTER DER KABEL- UND 
LEITUNGSEINFÜHRUNG.  

3.2. Die dünnen Kabeln aus der Spiralkabel 
(Schließkantenschutzleiste) mit die von der 
Lüsterklemm (17) (braun-braun, grün-grün, weiß-weiß) 
ZUSAMMEN VERBINDEN. 

3.3. Die dicken Kabel der Spiralkabel (Sicherheit 
Schlupftür) mit denen der Lüsterklemme (18) 
ANSCHLIESSEN (Abb. 8). 

BEACHTEN SIE DIE REIHENFOLGE DER 
VERDRAHTUNG DER MECHANISCHEN 
SCHLIESSKANTENSCHUTZLEISTE, ANSONSTEN 
GEFAHR DASS  DIE SICHERUNG DER DISPLAY-
PLATTE DURCHBRENNT.

Abb. 7 
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4. Einstellungen des Schlupftür-Türschließers (als Option) 

Einstellung der Gasströmungsgeschwindigkeit. Entspricht 
die Geschwindigkeit der Schlupftür-Schließung 

- Um die Geschwindigkeit der Schlupftür-
Schließung zu verringern, die Schraube N ° 1 in 
Richtung der Uhrzeigersinn drehen.

- Um die Geschwindigkeit der Schlupftür-
Schließung zu beschleunigen, die Schraube N ° 1 
in der gegen Richtung der Uhrzeigersinn drehen.

Einstellung der Endschließungsaufwand  des 
Türschließers.  

- Um den Aufwand der Schlufptür-
Endschließung zu reduzieren, die Schraube 
N°2 in Richtung der Uhrzeigersinn drehen. 

- Um den Aufwand der Schlupftür-
Endschließung zu erhöhen, die Schraube 
N°2 in der gegen Richtung der 
Uhrzeigersinn drehen.

Einstellung des Endöffnungsaufwand des 
Türschließers. 

- Um des Endöffnungsaufwand zu reduzieren, 
die Schraube N°3 in Richtung der 
Uhrzeigersinn drehen. 

- Um des Endöffnungsaufwand zu erhöhen, die 
Schraube N°3 in der gegen Richtung der 
Uhrzeigersinn drehen. 

Benutzen Sie ein Inbusschlüssel um 
die Abgleichschraube der 
Türschließer zu aktivieren.
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5. Montage der Antipanikstange (als Option)

5.1. Das Schloss ( 20 ) wie auf Abbildung 9 gezeigt 
ZUSAMMENBAUEN. Das doppelte Quadrat ( 21 ) im 
Schloss  DURCHFÜHREN. (Abb. 9). 

5.2. SETZEN Sie mit Hilfe der vier 
Flachkopfschrauben (24) den Halbzylinder 40-10 (25) 
in das Schloss EIN (Abb. 10). 

Abb. 9 

Abb. 10 
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5.3. Die Schrauben (29) in das Griff DURCHFÜHREN.  
Lager (27) in das Griff (28) EINSETZEN (Abb. 11). 

5.4. Die Schrauben (30) in die Außen-Klinke (26) 
DURCHFÜHREN (Abb.11). 

5.5. Mit Hilfe der Schrauben (30) und (29), Griff (28) 
mit Außen-Klinke(26) BEFESTIGEN (Abb. 11). 

5.6. Das Deckschild der Klinke (31) und die Kappe 
(32) von der Antikpanikstange EINSETZEN (Abb. 12). 

Abb. 11 

Abb. 12 
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5.7. Die Antikpanikstange (34) in die Griffe (28) 
EINSETZEN. 

5.8. Den zweiten Griff (28) mit Hilfe der beiden 
Schrauben (33) an die Schlupftürpfosten 
BEFESTIGEN. Die Kappen (32) (Abb.13) 
EINSETZEN. 

Übernehmen Sie die Türmontage bis Schritt 8 (Seite 22) der 
Installationsanleitung. 

34 33 

32 28 

Abb. 13 




