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Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!

FR

•

Veuill z lire atten ivement c tte notice vante t e a
l’inst llation.a
Ne co fiez la pose u’à des mon eurs qualifié !n q t s
Une po e incorrecte eut mettre e danger las p n
sécur té des perso nes!i n
Le fabric nt écline toute responsabilité en cas dea d
pose on conform .n e

Prep ration de a posea l
1. our l branc ement au se teur, ne pr e 2P e h c u is

+ T devra av ir té stallée sur place. LeP o é in
âble de b anchement livré à cet ef et a unec r f

longueur de 0 cm.8
2. Contrôler la stabilité de la porte, resserre  les visr

et les écrou se trouvant ur la porte.s s
3. Vérifier que la p rte se déplace p rfaitemento a

bien, lubrifi r les arbres t les paliers Contrôlere e .
la pré tension des r ssorts, la fai e corr er le- e r ig
cas échéan .t

4. Détermine le point culminant de la course de lar
porte (voir ig. ).f 6

5. Fermer la p rte et la loquer. Débloquer ensuiteo b
les verrouillages de porte en pla e, lesc
démonter cas échéan .le t

6. Pour les garages sa s d uxième entrée il seran e ,
nécessaire d’installer un d verrou llage deé i
secours ( ption).o

7. Si la porte de arage comp rte un portillong o ,
installer u contact de ortillon.n p

8 Installer l’amp ule ans opérateur et la ixer. o d l’ f à
l’aide de 2 vis 4,2 x 50.

utils néc ssairesO e
Perceus  avec- e

for t béton 10 mme
for t métaux 4 me m

Scie à métaux-
Clé à v , ouverture  10, 13 und 7 mm - is s 1
Tournev s plat, large r 3 mm - i u

- Tournevis cruciforme 2 x 100
- Niveau  bulle à
ttention! Contrôler i les vis e les chevi esA s t ll

ournies s n appropr ées à la nature d s bâtime tsf o i e n
n place ava t de les utilis r.e n e

V lume de la livraison: it completo k
Les élémen s de 2 à 9 s nt prémontés.t o
  1. Opérateur, y ompris am oule 40 W,c p

s cle E27o
  2. Pignon de cha nelî
  3. Rail de guida e, côté entr înementg a
  4. Chariot
  5. ourroie cra tée ou chaî eC n n
  6. oulie de ren oiP v
  7. accordR
  8. ail de guida e, côté porR g te
  9. ispositif de tensionD
10. ixation mu aleF r
1 . onsole de nction de la porte1 C jo
12. Bielle
13. Suspente ce tralen
14. Sachet de v si
15. Émetteur p rtatif, y compris o

pile alcaline 23A, 12V
16. Suspentes lafondp
17. Console té scopique p ur portesle o

Sectionnel s (Option)le

 Vue d’ens mblee

 Ra  de guida eil g
Retirer e matériel d emballage e déployer le ail surl ’ t r
toute sa ongueur.l
Amene le raccor (7) au c ntre en le faisantr d e

Notice de pose

Démonter tou es les pièce dut s
v rrouillage q i peuvent ête u re
d ngereuse e cas de porte motorisée.a n
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•

Veuill z lire atten ivement c tte notice vante t e a
l’inst llation.a
Ne co fiez la pose u’à des mon eurs qualifié !n q t s
Une po e incorrecte eut mettre e danger las p n
sécur té des perso nes!i n
Le fabric nt écline toute responsabilité en cas dea d
pose on conform .n e

Prep ration de a posea l
1. our l branc ement au se teur, ne pr e 2P e h c u is

+ T devra av ir té stallée sur place. LeP o é in
âble de b anchement livré à cet ef et a unec r f

longueur de 0 cm.8
2. Contrôler la stabilité de la porte, resserre  les visr

et les écrou se trouvant ur la porte.s s
3. Vérifier que la p rte se déplace p rfaitemento a

bien, lubrifi r les arbres t les paliers Contrôlere e .
la pré tension des r ssorts, la fai e corr er le- e r ig
cas échéan .t

4. Détermine le point culminant de la course de lar
porte (voir ig. ).f 6

5. Fermer la p rte et la loquer. Débloquer ensuiteo b
les verrouillages de porte en pla e, lesc
démonter cas échéan .le t

6. Pour les garages sa s d uxième entrée il seran e ,
nécessaire d’installer un d verrou llage deé i
secours ( ption).o

7. Si la porte de arage comp rte un portillong o ,
installer u contact de ortillon.n p

8 Installer l’amp ule ans opérateur et la ixer. o d l’ f à
l’aide de 2 vis 4,2 x 50.

utils néc ssairesO e
Perceus  avec- e

for t béton 10 mme
for t métaux 4 me m

Scie à métaux-
Clé à v , ouverture  10, 13 und 7 mm - is s 1
Tournev s plat, large r 3 mm - i u

- Tournevis cruciforme 2 x 100
- Niveau  bulle à
ttention! Contrôler i les vis e les chevi esA s t ll

ournies s n appropr ées à la nature d s bâtime tsf o i e n
n place ava t de les utilis r.e n e

V lume de la livraison: it completo k
Les élémen s de 2 à 9 s nt prémontés.t o
  1. Opérateur, y ompris am oule 40 W,c p

s cle E27o
  2. Pignon de cha nelî
  3. Rail de guida e, côté entr înementg a
  4. Chariot
  5. ourroie cra tée ou chaî eC n n
  6. oulie de ren oiP v
  7. accordR
  8. ail de guida e, côté porR g te
  9. ispositif de tensionD
10. ixation mu aleF r
1 . onsole de nction de la porte1 C jo
12. Bielle
13. Suspente ce tralen
14. Sachet de v si
15. Émetteur p rtatif, y compris o

pile alcaline 23A, 12V
16. Suspentes lafondp
17. Console té scopique p ur portesle o

Sectionnel s (Option)le

 Vue d’ens mblee

 Ra  de guida eil g
Retirer e matériel d emballage e déployer le ail surl ’ t r
toute sa ongueur.l
Amene le raccord (7) au centre e le faisantr n

Notice de pose

Démonter tou es les pièce dut s
v rrouillage q i peuvent ête u re
d ngereuse e cas de porte motorisée.a n
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•

Veuill z lire atten ivement c tte notice vante t e a
l’inst llation.a
Ne co fiez la pose u’à des mon eurs qualifié !n q t s
Une po e incorrecte eut mettre e danger las p n
sécur té des perso nes!i n
Le fabric nt écline toute responsabilité en cas dea d
pose on conform .n e

Prep ration de a posea l
1. our l branc ement au se teur, ne pr e 2P e h c u is

+ T devra av ir té stallée sur place. LeP o é in
âble de b anchement livré à cet ef et a unec r f

longueur de 0 cm.8
2. Contrôler la stabilité de la porte, resserre  les visr

et les écrou se trouvant ur la porte.s s
3. Vérifier que la p rte se déplace p rfaitemento a

bien, lubrifi r les arbres t les paliers Contrôlere e .
la pré tension des r ssorts, la fai e corr er le- e r ig
cas échéan .t

4. Détermine le point culminant de la course de lar
porte (voir ig. ).f 6

5. Fermer la p rte et la loquer. Débloquer ensuiteo b
les verrouillages de porte en pla e, lesc
démonter cas échéan .le t

6. Pour les garages sa s d uxième entrée il seran e ,
nécessaire d’installer un d verrou llage deé i
secours ( ption).o

7. Si la porte de arage comp rte un portillong o ,
installer u contact de ortillon.n p

8 Installer l’amp ule ans opérateur et la ixer. o d l’ f à
l’aide de 2 vis 4,2 x 50.

utils néc ssairesO e
Perceus  avec- e

for t béton 10 mme
for t métaux 4 me m

Scie à métaux-
Clé à v , ouverture  10, 13 und 7 mm - is s 1
Tournev s plat, large r 3 mm - i u

- Tournevis cruciforme 2 x 100
- Niveau  bulle à
ttention! Contrôler i les vis e les chevi esA s t ll

ournies s n appropr ées à la nature d s bâtime tsf o i e n
n place ava t de les utilis r.e n e

V lume de la livraison: it completo k
Les élémen s de 2 à 9 s nt prémontés.t o
  1. Opérateur, y ompris am oule 40 W,c p

s cle E27o
  2. Pignon de cha nelî
  3. Rail de guida e, côté entr înementg a
  4. Chariot
  5. ourroie cra tée ou chaî eC n n
  6. oulie de ren oiP v
  7. accordR
  8. ail de guida e, côté porR g te
  9. ispositif de tensionD
10. ixation mu aleF r
1 . onsole de nction de la porte1 C jo
12. Bielle
13. Suspente ce tralen
14. Sachet de v si
15. Émetteur p rtatif, y compris o

pile alcaline 23A, 12V
16. Suspentes lafondp
17. Console té scopique p ur portesle o

Sectionnel s (Option)le

 Vue d’ens mblee

 Ra  de guida eil g
Retirer e matériel d emballage e déployer le ail surl ’ t r
toute sa ongueur.l
Amene le raccord (7) au centre e le faisantr n

Notice de pose

Démonter tou es les pièce dut s
v rrouillage q i peuvent ête u re
d ngereuse e cas de porte motorisée.a n
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Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!

FR
• Programmation de la
 motorisation

 Éléments de commande
Les éléments de commande servant à programmer la
motorisation de la porte sont protégés par un
couvercle transparent qui peut être ouvert à l'aide
d'un tournevis.
Après avoir programmé la motorisation, refermer
impérativement le couvercle transparent.
A. L'afficheur à chiffres sert à indiquer l'étape du

m e n u a i n s i q u e l e c h i f f r e p a r a m é t r é
correspondant.

a. L'afficheur ponctuel: il est allumé lorsque la
motorisation est prête à fonctionner et clignote
au moment de la validation des combinaisons
programmées sur l'émetteur portatif.

B. La touche sert de touche d'ouverture pendant
le paramétrage et de touche de démarrage en
dehors du menu.

C. La touche sert de touche de fermeture
pendant le paramétrage.

D. La touche sert à consulter le menu de
paramétrage, à changer d'étape de menu et à
enregistrer les paramétrages.

La programmation de la commande est assistée par
menu. Appuyer sur la touche pour appeler le
guidage par menu. Les chiffres de l'afficheur
indiquent l'étape du menu. Au bout de 2 secondes
environ, l'afficheur clignote et le paramétrage peut
être modifié par le biais des touches et . Le chiffre
programmé est enregistré avec la touche et le
programme passe automatiquement à la phase
suivante du menu. En appuyant plusieurs fois sur la
touche on pourra sauter certaines étapes du
menu. Pour terminer le menu, appuyer sur la touche

jusqu'à ce que le chiffre 0 s'affiche. En dehors du
menu, une impulsion de démarrage peut être donnée
à l'aide de la touche .

Avant de commencer la programmation
- Faire enclencher la porte en position au niveau

du chariot.
- Brancher la prise de secteur. L'afficheur

ponctuel (a) est allumé.
- S'assurer que le positionnement de l'antenne

est correct (voir fig.13).
- Respecter le mode d'emploi de l'émetteur

portatif.

 Étape de menu 1: programmer la fonction 
de démarrage pour l'émetteur portatif
Appuyez un bref instant sur la touche . Le chiffre 1
apparaît sur l'afficheur. Dès que l'afficheur clignote,
appuyez pendant une seconde environ sur la touche
de l'émetteur portatif que vous voulez utiliser
ultérieurement pour démarrer la motorisation. Dès
que le code a été lu, l'afficheur ponctuel rouge (a)
clignote cinq fois pour valider.

 Étape de menu 2: programmation de la 
fonction éclairage pour l'émetteur portatif
Appuyez sur la touche . Le chiffre 2 apparaît sur 
l'afficheur.
Remarque: si vous ne voulez pas programmer de
minuterie, appuyez encore une fois sur la touche .
L'afficheur indique le chiffre 0. La programmation est
terminée. Appuyez sur la deuxième touche de
l'émetteur portatif qui devra servir à enclencher la
minuterie de 4 minutes. Dès que le code a été lu,
l'afficheur ponctuel rouge (a) clignote cinq fois pour
valider. Après l'apprentissage du codage, confirmer
en appuyant brièvement sur la touche . Le chiffre 0
s'affiche. Le menu est achevé.

Effacer tous les émetteurs programmés sur la
motorisation:
Brancher la prise de secteur de la motorisation en
maintenant la touche appuyée.

14

15

16

d'ouverture de l  portea
Appuyer pendant 3 secondes sur la touche Le
chiffre 3 apparaît sur l'afficheur (1 a). Attendre un4
petit moment jusqu'à e que le chiffre clignote.c 3
Appuyer sur la touche et veiller à ce que la porte
avance dans le sens "OUVERTURE”.

Si la orte avance dans le sensp
FERMETURE opposé avec la touche!

appuyer sur la touche pendant
3 secondes supplémentaires. L chiffr 3e e

clignote brièveme t. Le sens de march a étén e
basculé. Avec la touche , amener la porte en
position finale O VERTURE souhaitée (17b). LaU
touche permet de corriger la positi n en directiono
FERMETUR . Lorsque la posi t ion f i a leE n
OUVER URE souhaitée est atteinte, appuyer sur laT
touche L'opérate r enreg stre la position finale. u i

UVERTURE et le chiffre 4 apparaît sur l'afficheur.O

tape e menu 4: réglage de la posit onÉ d i
finale inférieure 
Attendre un petit moment jusqu'à ce que le chiffre 4
clignote. Appuyer sur la touche . La motorisation
f it avanc r la porte dans le sens FERMETURE, tana e t
que la touche reste appuyée. En appuyant sur la
to che , on p urra corriger a position en di ectionu o l r
OUVERTURE. Lorsque la posi t ion f inale
FERMETURE souhaitée st atteinte appuyer sur le , a
touc e . L'opérateur e registre a positi n finaleh n l o
FERMETU E et le chiffre 5 apparaît sur l'afficheur.R
Appuyer deux fois sur la touche jusqu'à ce que le
chiffre 0 s'affiche.

 Course d'apprentissage de l'effort
- Avant de procé er à ne coursd u e

d'apprentissage de l'effort  nous ,
recommandons de définir le type !
de porte appropr é à l'étape de menu 8.i

ttention: Pendant ces mou ements d'ouv rture etA v e
de fermeture, la moto isation fait l'apprentissage desr
courbes d'eff rt et il n'y a pas e limitati n d'effort!d oo
C s courses ne devront pas être interrompues.e
Pendant c s parcours, l'afficheu indique le chiffre 0.e r

- Appuyez sur la touche  . La motorisati n ouvre o
la p rte jusqu à ce que la osi ion finale o ' p t
supérieure soit attei te.n

- Appuyez de nouveau sur la touche . L'opérateur
fe me la porte jusqu'à ce que la position finaler
inférieure soit atteinte.

- Au bout de 2 econdes environ, l’affichage 0s
s'é eintt

Étape de men 5: limit tion 'effort pour leu a d
mouvem nt d'ouverturee
Si vous avez quitté auparavant le menu de
para étrage, maintenez la touche pendant 3m
secondes, jusqu'à ce que le chiffre 3 s'affiche.
Appuyez ensuite 2 fois sur la ouche jusqu'à cet
que le chiffre 5 s'affiche. Au bout de 2 secondes
environ, l'afficheur cl gnote avec le chiffre para étréi m
pour la limita ion d'eff rt d'ouverture. On pourrat o
augmente ou diminuer la limitation d'effort à l'aider
d s touches et . A rès e réglage, appuyer sur lae p l
touche . Le chiffre 6 s'affiche
.

Étape de menu 6: limitation d'effort pour le
mouvement de fermeture

u bo t de 2 secondes environ, l'afficheur clignote etA u
le chiffre p ramétré pour la limitation d'effort dea
fe meture s'af iche. On pou ra augmenter our f r
diminuer la limi ation d' ffort à l'aide des touchest e

et . Après le réglage, ap uye sur la touche .p r
Le chiffre 0 apparaît sur l'afficheur. Contrô er ensuitel
les efforts programmés et le cas éché nt répéter lesa
réglages.

Attenti n! n ef ort réglé trop haut peut entraînero U f
des blessures corporelles. Le réglage p ogrammér
en usine est !4

 Étape de menu 3 : Réglage e la position d17

18

18a

19

02

Contrôle du limiteur d'effort
- Placer un obstacle (p. ex. le carton de la

motorisation) sous le profilé de contact de la
porte.

- Faire démarrer la porte à partir de la position
finale OUVERTURE.

- La motorisation fait avancer la porte sur
l'obstacle, celle-ci s'arrête, puis remonte
automatiquement en position finale supérieure.

- L'affichage ponctuel (a) doit s'éteindre pendant
env. 1 seconde. La motorisation travaille alors
sans faute.

Après toute modification apportée sur les ressorts de
la porte, le parcours d'apprentissage de l'effort devra
être répété: Allez dans l'étape de menu 5 et appuyez
sur la touche pendant 3 secondes. Le chiffre 0
s ' a f f i c h e . P r o c é d e z a l o r s a u p a r c o u r s
d'apprentissage de l'effort comme indiqué au
paragraphe 18.

• Programmations spéciales
Étape de menu 7: durées d'éclairage
Appuyer sur la touche durant 3 secondes. Le
chiffre 3 apparaît sur l'afficheur. Appuyer plusieurs
fois sur la touche , jusqu'à ce que l'étape de menu
6 soit affichée. Appuyer de nouveau sur la
touche  durant 3 secondes, jusqu'à ce que le 
chiffre 7 s'affiche 13f.

menu             durée temps de     24V
valeur éclairage préavis
0 60 s -             60 s
1 120 s -           120 s
2 240 s -           240 s
3 0 s -               0 s
4 0 s 3 s               0 s
5 60 s 3 s               0 s
6 120 s 3 s               0 s
7 60 s 0 s TAM
8 120 s 0 s TAM
9 240 s 0 s TAM

Si un temps de préavis a été programmé, la
lumière clignote avant le démarrage de la
motorisation et pendant le déplacement de la
porte. Le réglage en usine définit la valeur 1.
TAM: Message OUVERTURE de porte; si la porte
n'est pas fermée, présence de 24 V pour
signalisation 13f.

Étape de menu 8: distances freinées
Appuyer sur la touche . Le chiffre 8 apparaît sur
l'afficheur.Pour garantir une course optimale et le
maintien des forces, il convient de sélectionner le
type de porte correspondant.

menu Type de porte
valeur
0 Canopy
1 Porte non basculante 
2 Porte basculante, porte inclinable course 

sensible
3 Porte basculante, porte inclinable 

supérieure à 6 m²
4 Réglage universel (programmé en usine)
5 Porte sectionnelle avec ferrure à ressort

de rappel (Topspeed)
6 Porte sectionnelle avec ferrure à ressort 

de torsion (Topspeed)
7 Porte sectionnelle industrielle à ferrure 

normale
8 Porte sectionnelle latérale (Topspeed)
9 Porte sectionnelle latérale à arêtes de 

fermeture secondaires

Etape suivante, appuyer sur le bouton . Le
numéro 0 apparaît sur l'afficheur. Refaire les courses
d'apprentissage suivant le type de porte de garage
18a.

21

FT 723 86 A Notice de montage et d'entretien Novomatic E.S. 440 et Novomatic E.S. 470 8/13



Veuillez conserver cette notice de pose, d’emploi et d’entretien pendant toute la durée d’utilisation!

FR
Étape de menu 9: Fonctions spéciales
Appuyer sur la touche . Le chiffre 9 apparaît sur 
l'afficheur.

Menu mode d’operation
valeur

0 Fonctionnement standard

(Réglage standard à la livraison) 

1 Fonctionnement standard avec position 
d'aération
Utilizer la 2e touche de l’émetteur portatif 
ou le poussoir intérieur, signal 112
(accessoire), pour ouvrir en position de 
ventilation.

2 Ouverture partielle d'une porte 
sectionnelle latérale
Utilizer la 2e touche de l’émetteur portatif 
ou le poussoir intérieur, signal 112
(accessoire), pour ouvrir partiellement sur 
environ 1m.

Remarque: après changement du mode de 
fonctionnement, la 2e touche de l'émetteur portatif 
doit subir un nouvel apprentissage.
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• Notice d’utilisation
La présente notice d’utilisation d´écrit le maniement
sûr et correct du produit. Les consignes de sécurité 
et instructions indiquées dans la présente notice
doivent impérativement être respectées, de même
que la réglementation locale de prévention des
accidents en vigueur pour le domaine d’utilisation
concerné et les consignes générales de sécurité.

Montrer à toutes les personnes
utilisant la porte la manière sûre et 
correcte de la manœuvrer.

Ne pas confier les émetteurs 
portatifs à des enfants.

Surveiller les processus 
d'ouverture et de fermeture lors 
de la manœuvre de la motorisation. 
de pas tolérer la présence de 
personnesou d'objets dans 
la zone de déplacement de la porte.

 • Fonctionnement standard (0)
(mode de fonctionnement réglé en usine)

La motorisation de porte de garage peut être
actionnée au moyen d'un impulseur de type
émetteur portatif, contacteur à clé, etc. Une brève
impulsion suffit.

Fonctionnement:
Première impulsion:

la motorisation démarre et fait avancer la porte vers
la position finale OUVERTURE ou FERMETURE
programmée.

Impulsion donnée pendant le déplacement:

la porte s'arrête.

Nouvelle impulsion:

la porte inverse sa manœuvre et continue dans le
sens contraire.

• Déverrouillage rapide.
Pour les opérations de réglage, en cas de panne de
courant ou d'anomalie quelconque, la porte peut être
désolidarisée de la motorisation au moyen de
l'interrupteur à tirette se trouvant sur le chariot. Elle
sera ensuite manœuvrée à la main.
Si la porte doit être manœuvrée à la main pendant
une période prolongée, on devra utiliser la goupille
d'arrêt en place (voir fig. 12). Le verrouillage de la
porte utilisé pour la manœuvre avec motorisation qui
est alors hors service devra être remonté, sinon la
porte ne sera pas verrouillée en position fermée.
Pour reprendre le fonc t ionnement avec
motorisation, replacer la goupille en position fixe (a)
et mettre le verrouillage de la porte hors service.
A la transmission d'une impulsion, la porte sera de
nouveau automatiquement verrouillée par la
motorisation.

• Dispositif interne de sécurité
Si la porte rencontre un obstacle en fermeture, la
motorisation s'arrête et libère l'obstacle en
remontant la porte jusqu'en position finale
supérieure. Pendant les 2 dernières secondes de la
fermeture, la porte ne laissera qu'un interstice ouvert
pour pouvoir libérer l'obstacle, tout en jetant un
regard dans le garage.
Si la porte rencontre un obstacle pendant
l'ouverture, la motorisation s'arrête et le sens de
marche s'inverse pendant environ 1 seconde.

• Dispositifs externes de sécurité
Schéma de connexion, voir fig. 13

Contact de portillon (STOPA)
Un portillon ouvert stoppe immédiatement la
motorisation ou l'empêche de démarrer.

Barrière photoélectrique (STOP B)
Une interruption du faisceau lumineux pendant la

• Entretien / Contrôle
Pour votre sécurité, nous vous 
conseillons de faire contrôler 
l'installation de votre porte de garage 
par un spécialiste avant la première 
mise en service et selon les besoins 
(mais au moins une fois par an).

Surveillance de la limitation d'effort
La commande de la motorisation dispose d'un
système de sécurité à 2 processeurs assurant la
surveillance de la limitation d'effort. Dans chaque
position finale, le débrayage intégré de l'effort est
testé automatiquement. On devra contrôler
l'installation de la porte avant la première mise en
service, puis au moins une fois par an et effectuer à
cette occasion une vérification du limiteur d'effort
(fig. 21).

Attention! Un effort réglé trop haut peut 
entraîner des accidents corporels.

L'effort d'ouverture peut être réajusté dans l'étape 
de menu 5, celui de la fermeture dans l'étape de 
menu 6.

• Compteur de cycles
Le compteur de cycles enregistre le nombre
d'ouvertures/fermetures effectuées par la
motorisation.
Pour consulter l'état du compteur, maintenez la
touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à
l'apparition d'un chiffre. Le chiffre affiché indique
l'une après l'autre les valeurs numériques en
commençant par la position de décimale la plus
élevée jusqu'à la plus basse. À la fin, un tiret
hor izontal apparaî t , par exemple : 3456
mouvements, 3 4 5 6 –

fermeture entraîne l 'arrêt et la remontée
automatique de la porte. Une interruption du
faisceau pendant l'ouverture n'a aucune influence
sur le mouvement de la porte.

• Éclairage
La lumière s'allume automatiquement après la
transmission de l'impulsion pour le démarrage et
s'éteint après l'expiration du temps programmé
(Temps réglé en usine: environ 90 secondes).

• Feu de signalisation
Si un feu de signalisation a été installé pour signaler
les processus d'ouverture et de fermeture, il
clignotera en même temps que la lampe se trouvant
dans l'opérateur dès qu'une impulsion de démarrage
sera transmise. Le démarrage de la motorisation est
temporisé en fonction du temps de préavis
programmé (voir étape de menu 7).

• Émetteur portatif
P r o g r a m m a t i o n d ' é m e t t e u r s m a n u e l s
supplémentaires: voir étapes de menu 1 et 2 (fig. 15
et 16).
Changement de pile: faire coulisser et ouvrir le
couvercle du compartiment à pile de l'émetteur
portatif. Sortir la pile du compartiment. Installer une 
pile neuve en respectant la polarité. Refermer le
couvercle.

Ne pas jeter les piles vides dans les ordures
ménagères (déchetterie spéciale)!

•Autres modes de fonctionnement
Il est possible de sélectionner un autre mode de
fonctionnement dans le menu 9. Le réglage
correspondant pour le menu 9 est indiqué entre
parenthèses.

• Fonctionnement standard avec position
d'aération (1)
La position d'aération sert à aérer le garage. La porte
s'ouvre sur environ 10 cm.
Commande identique au fonctionnement standard.
Une impulsion donnée sur la 2e touche de l'émetteur
portatif ou d'un autre impulseur permet de placer la
porte en position d'aération depuis n'importe quelle
autre position.
Tous les impulseurs permettent de fermer ensuite la
porte depuis la position d'aération.

• Fonctionnement sur une porte sectionnelle
latérale (2)
Une ouverture partielle sur environ 1 m à la place
d'une ouverture entière permet d'entrer dans le
garage.
Une impulsion sur la 2e touche de l'émetteur portatif
ou un autre impulseur permet de placer la porte en
ouverture partielle depuis n'importe quelle autre
position.

Deconnecter la prise et retirer le carter devant
l'ampoule avec un tournevis cruciforme (2x100).
Demonter et changer l'ampoule a visser
(230V,40W,E27) et remonter le carter.
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•
Remarque importante: débrancher impérativement le courant avant de procéder à toute operation sur la motorisation!

Mode de reconnaissance des anomalies

Anomalie Causes possibles Remède

La porte ne s’ouvre ou ne se ferme pas Le mécanisme de porte s’est modifié. Faire contrôler la porte.
entièrement. Le reglage de l’effort de fermeture ou Procéder à un réglage de l’effort.

d’ouverture est trop faible. Procéder à un nouveau réglage des positions 
Le réglage de la position finale n’est pas correct. finales (menues 3 et 4).

La porte fait pression dans les positions Le réglage des positions finales n’est pas Procéder à un nouveau réglage des positions 
finales. optimal. finales (menues 3 et 4).

Après la fermeture, la porte s’ouvre de La porte se bloque juste avant la position Rétirer l’obstacle ou procéder à un nouveau 
nouveau et laisse un interstice ouvert. fermée. réglage de la position finale FERMETURE 

(étape menue 4).

La porte ne réagit pas à l’impulsion transmise La pile de l’émetteur portatif est vide. Changer la pile de l’émetteur portatif.
par l’émetteur portatif, mais réagit à la Il n’y a pas d’antenne ou elle n’est pas orientée. Installer ou orienter l’antenne.
manœvre par bouton-poussoir ou autres Aucun émetteur n’est programmé. Programmer l’émetteur portatif 
impulseurs. (étape de menue 11).

La porte ne réagit ni à l’impulsion transmise Voir Affichage de diagnostic. Voir Affichage de diagnostic.
par l’émetteur portatif ni à d’autres 
impulseurs.

Rayon d’action trop faible de l’émetteur La pile de l’émetteur portatif est vide. Changer la pile de l’émetteur portatif.
portatif. Il n’y pas d’antenne ou elle n’est pas orientée. Installer ou orienter l’antenne.

Blindage sur place du signal de réception. Brancher une antenne extérieure (Options).

•
L’affichage sert au diagnostic d’anomalies éventuelles pendant le fonctionnement.

Affichage de diagnostic

Chiffre État Diagnostic / Remède

0 La motorisation démarre et le chiffre 0 s’éteint. La motorisation reçoit une impulsion à l’entrée DÉPART ou par un émetteur.
Fonctionnement normal.

1 La porte ne fait aucun mouvement d’ourverture Le raccordement STOP A est coupé.
ni de fermeture. Le dispositif externe de sécurité a réagi (ex. Portillon).

2 La porte ne se ferme plus. Le raccordement STOP B est coupé.
Le dispositif externe de sécurité a réagi (ex. Barrage photoélectrique).

3 Moteur immobilisé. Le moteur ne tourne pas. Faire appel à un spécialiste.

4 Impulsion continue au niveau de l’entrée La porte n’accepte plus aucune impulsion de départ.
DÉPART. L’impulseur externe transmet une impulsion continue (ex. Touche coincée).

5 Une faute est intervenue au moment du Course de déplacement trop longue.
paramétrage de la motorisation. Procéder à un nouveau réglage (étapes de menu 3 et 4).

0 Le chiffre 0 reste affiché pendant le mouvement La motorisation effectue une course d’apprentissage pour limitation d’effort.
d’ouverture ou de fermeture suivant et s’éteint Attention: l’effort des courses n’est pas surveillé!
ensuite. Contrôler le mécanisme de la porte. Le déplacement de la porte est trop dur
Le chiffre 0 reste toujours affiché.

Cher client,

Le produit que vous avez acheté a été contrôlé par
nous à plusieurs reprises au cours de sa fabrication
pour vérifier que sa qualité et sa fonctionnalité
étaient parfaites.
Si malgré ces mesures, le produit venait à de plus
fonctionner correctement, en partie ou totalement,
pendant la période de garantie, en raison d'un défaut
de matériau ou de fabrication, nous nous engageons
à réparer ou remplacer gratuitement la marchandise
défectueuse ou à proposer une réduction
raisonnable, en fonction de notre propre
appréciation.

Sont exclus de cette clause les vices qui sont
survenus à cause de :
- travaux de montage et de branchement mal

effectués;
- mise en service et commande incorrectes;
- application d'une contrainte inappropriée ou

maintenance insuffisante;
- réparation effectuée par une personne non

vérification des pièces, aux frais de transport et
postaux ainsi aux droits aux indemnités et aux
réclamations dues au manque à gagner.
Les pièces concernées doivent nous être retournées
sur demande, port payé, et deviennent notre
propriété dès la livraison d'une pièce de rechange.

Droit à la garantie
Sous présentation d'un justificatif (bon d'achat) de
l'application de la garantie, nous accordons la
garantie suivante :

5 ans sur les pièces électroniques de la commande

2 ans sur les pièces de la commande à distance et
des accessoires.

La période de garantie commence le jour de la
livraison.
Un recours à la garantie ne signifie pas la
prolongation de la période de garantie.
Nous accordons une garantie de 6 mois en cas de
réparations ou sur les pièces remplacées, et au
moins le délai de garantie d'origine.

qualifiée
- usure normale ou modifications du propre chef

de l'utilisateur
- utilisation de pièces non d'origine ou retrait de la

plaque signalétique;
- dommages mécaniques (effets de chutes ou de

chocs);
- force majeur et conditions climatiques

exceptionnelles (foudre, inondation etc.)
- destruction par négligence ou délibérée.

Aucune garantie ne s'applique sur les pièces d'usure
et les consommables (p. ex. les ampoules, les piles,
les fusibles).

Conditions préalables pour la garantie
Vos droits à la garantie découlent du contrat d'achat
conclu avec le vendeur. Vos droits issus du contrat
d'achat ne sont pas affectés.

La garantie s'applique uniquement aux vices sur
l'objet du contrat. Nous ne prenons pas en charge les
coûts inhérents dus au montage et démontage, à la

Clauses de garantie
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