ADDITIF NOTICE DE POSE ISO45 PORTILLON OUVERTURE INTERIEURE
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Outillage et accessoires

OUTILLAGE NECESSAIRE

Controle prealable du
chantier avant la pose
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Métre ruban Miveau laser Masse Serre-joint 3
GouBm ou marteau n
o IMPORTANT : L'huisserie doit impérativement
E étre posée de niveau et d'aplomb. Prévoir un
. cadre bois si nécessaire (90 mm mini) pour la
fixation de I'huisserie.
2 . o : : . NOTICE ressort NOTICE ressort Additif 1SO45 Portillon
Clé a douille Silicone Toumevis plat Tournevis cruciforme u rid ‘
P Iso 45 ?;rg.“ 19045 | & Ouverture Intérieure
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OUTILS

Mlse en place du tabller de Ia porte BEM Fose du panneau bas et contrdle niveau.

Mise en place des supports galet bas (A).
Mise en place des chamigéres latérales (B).

[ 4 | Répéter les points 1, 2, 3 pour chaque panngau
de la porte.

9 /) | »f

IMPORTANT :

Si le sol présente un défaut
de niveau, il vous faut
impérativement utiliser des
cales rigides placées sous
le seuil pour positionner le
tablier complet de niveau.

ASTUCE :

Mettez la premiére section de niveau en mettant
les cdbles legérement en tension (1 ou 2 tours de
ressort).

NOTICE
Iso 45 N

Vérifier I'alignement des pontets

© O 10 © (== =)
|
o O [Io 0] S ol [0 0]
NOTICE
VUE INTERIEURE A5 a8 ta '
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3 Mise en place des charnieres portillon et des galet

s hauts

Utiliser le sachet avec
les vis suivant schema

¥2 pour support gauche
¥2 pour support droit

NOTICE ressort

Iso 45 avant
e 155

ou

NOTICE| ressort

arrigre
Iso 45 Pl

¥2 pour les deux trous
du bas, utiliser les vis
autoforeuses pour
percer I'embout acier.

~| Remplacer les pontets
1 par 1 par
les charnieres blanches

speciales portillon

VUEINTERIEURE

IMPORTANT :
A Respecter |'ordre de

montage. Commencer
par le panneau du haut
IMPERATIVEMENT.

OUTILS

Montage charniére centrale

NOTICE

Iso 45 \ BB
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VUE EXTERIEURE

Régle aluminium

Controle de I'alignement des panneaux a droite et a gauche du
portillon
Etape 1 Etape 2
Utiliser les charniéres latérales (A) {uniguement si etape 1 pas suffisante)
pour realigner |&es panneaux

Avanl Apres
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ASTUCE : | HP
Effectuer quelques manceuvres ,E

—rwr

complétes de la porte avant de
contrider ['alignement.

e —

m,
g

VUE INTERIEURE

e

Mettre les cales uniquement en partie haute
OU en partie basse de la charniére pour

réaligner les panneaux.

OUTILS
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Montage de la poignée et controle de l'alignementd  es panneaux du

Assembler la poignée, le
cylindre et les rosaces
comme indiqué sur le
schéma ci-dessous.

ou en partie basse de la charniére pour
réaligner les panneaux.

Avant Aprés

portillon
Mettre les cales uniquement en partie haute @

VUE INTERIEURE ;
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Additif repere 5 || gy NOTE 13:;* ou NOTICE et | | Additif repere 7

Iso 45 218
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Montage anti-pince doigts
intérieurs

Montage anti-pince doigts
exterieurs

o -
w5 sl porte 8 4 panneaux
«B 5i porie & 5 panneaux

""\]
% ﬁ
] s xf 5! porie é.| 4 panneaix || oLl
"% 8 =i porie & 5 panneaux | Aﬁer.
AR ' 8l necessaire.
VUE EXTERIEURE
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OUTILS

Mise en place de la serrure multi-points

Verification du cable :

Contrdler le jeu entre 'agraphe ]
et le ressort.
Sl

Le cable ressort ne doit pas !
avoir un joeu supérieur a 3 mm. f |

A\ Détail 1

0

Cable
Agraphe @

Détail 1

3 s MAX

Ressor ‘E

VUE INTERIEURE
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OUTILS

Mise en place de la serrure multi-points

A Etape & répéter sur chaque bloc serrure du portillon B Passage du cable ressort dans les blocs serrure

Desferer los 2 vig et reflier la pieoe | 1 [ glisser le cable dans la gorge grisée.
rouge pour passage du cable ressort

L

BEM | < cabie doit traverser lensemble des blocs serrure du portillon.

ﬂ Four vérifier si le cable est bien installe, vous dever e voir au travers
de toutes les piéces rouges sulvant schema.

Le cable doit 5 arreter 5 cm maximum en dessous du demier bloc
sarrure. Il ne doit surtout pas dépasser le bas du portillon.

1 H

72T

L'agraphe alu doit glisser
librement dans le bloc serrure

&

Cable ressor

Le cable ressort ne doit pas ressortir des profils
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OUTILS

Mise en place de la serrure multi-points

Etape a répéter sur chague bloc serrure du portillon D

(uniquement si A et B terminés) Etape a réepeter sur chaque bloc serrure du portillon

{»

Remettre |la pigce rouge el serrer
Ia vis du haut (suivant schéma)

Retirer la pigce rouge de chaque
bloc et resserrer la vis sur le céble

Serrer la vis du bas sur
le céble ressort de chagque bloc serrure

Verifier que I'ensemble des vis sur chaque bloc solent bien
toutes serrees avant de mancauvrer |la serrure pour test.
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/N

Contréle fonctionnement serrure multipoints

Ne pas fermer le portillon sans contréle des pénes
Si cette opération n'est pas effectuée = risque de dommages sur la porte

VUE INTERIEURE

* Man@uvrer [a poignée « Varifier que tous les
x10 et verifier que tous blocs sont dans la méme
les pénes fonctionnent position aprés test de
en méme temps. fonctionnement.

T h
= || [
= [] 1
[ I
uJEﬂD e e |
o [| U o
\‘1,\_,4'}

IMPORTANT
Si un ou plusieurs blocs ne
reviennent pas dans la meme
pasition que les aulres
vaus dever recommencer
les etlapes dinstallation

depuis e debul

IMPORTANT
Remefre la serrure avec tous
les compasanls a P'etal initial

de livraison (cl. Etape 9).

OUTILS
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Mise en place des brosses d’étancheéité basse

Brosse

VUE INTERIEURE * 1

A couper en deux

OUTILS
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Mise en place des anti-pince doigts

VUE INTERIEURE

Anti pince doigts guvrant
—
A “T 1
1
Code pisce : 11400142
§é - & pour porie & 4 panneaux
Qté - B pour porte 8 § panneausx
b
= ﬁﬂ.‘
& ey
bt 'r.-'-rl'-a
o) el
=
- - .-F""-F-%
..--'"FF

Qt& 7 12 pour porte & 4 panneaus
Cité : 16 pour porte & 5 panneaux

OUTILS

Anti pince doigts dormant
!
II'.,_ | —
| | Code pigca - 11400413
O - E pour ports |~
a4 pannesux
CHé - & pour porie —
g A 5§ panneaux
el
| 1 =
- | i %
-] =]
P
Hﬂté : 12 pour porte & 4 panneaux - = %

Qté : 16 pour porte 4 5 panneaux

ASTUCE : Si les pigces 11400112 et 11400113 viennenl en contact,
remplacer les pigéces 11400113 par les pigces 11400111 du cdté sermure.
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OUTILS

Mise en place du joint sur le seull

.

B A Vue position du joint i
Tiga ~
j — . Embout noir plastique

Vue de dessous

Intérieur garage
I

[

Extérieur garage
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Raccordement de la sécurité portillon filaire pour
Novomatic E.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retirer le pont
du bornier G v

Mettrs le
; cable en place

-

Retirer |2 boltier

_____________________________________________________________________
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Raccordement de la sécurité portillon radio pour

Novomatic E.S.

. Raccorder

i I'alimentation sur les

Raccordement du boitier MAITRE

___________________________________

Enlever le
Jumper 51

OUTILS

© bomes 1et2. —

+  Alimenter en 24V DC A \ .
: K ;f:s:;_ﬁg |
i .: : @@@@@@@@ Raccorder les bomnes 7
! A / I A58 | a1 el 8 & I'entrée sécurité |
! LI ; : i ol R i ,:“_*H ; de votre armoire de '
| I 111 ATTENTION !} ' T M commande (bornier G} !
; | Ne pas visser trop fort | | _ (cables non fournis). :
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Raccordement de la sécurité portillon radio pour
Novomatic E.S. (suite)

Raccordement du boitier MAITRE

Fetirer |z pont
du bomier

_____________________

' Raccorder les
+ sorties 7 et B sur le
+ bornier G

--------------

________________________________

rl,..---""
/s -ﬁ'
Wi ]

ininln r'w':-ﬁn; fp

« Alimentation 24V & raccorder sur
‘ les bornes 1 et 2 du boitier maftre.

_______________________________________
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Raccordement de la sécurité portillon radio pour
Novomatic E.S. (suite)

Raccordement du boitier ESCLAVE

i
i
Dévisser et retirer i
le boitier. :

| EER 2 ] (&) Led diagnostics ;
| .r'-"':'; ™ | SR I%:'--_!T"’ ks T L1 :
; ' e —— - ¥ i

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ST

‘ald 111 ATTENTION !!!
N'utiliser que des batteries

Lithium 3,6 V Ls14500c 2,7A

- I: Basculer le switch 1 sur OFF

: (dizponibles en magasins photo et rayons photo s
E' @ E} @ i de supermarchas) ' '
NETET I : ' Note: les réglages des
":,r P ! ' + switches 2, 3 et 4 nlimportent pas.

Raccorder les fils du contact portillon
ifils bleu et marron) sur les bornes 3 et 6

- I *-:E%
: i a1
| pecmediasiecsscesboiadadbiednadeamiananasiay - L) —
: : 1 i N

...............................

OUTILS
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18

Programmation

Meémorisation d'un boitier esclave TCSP :

1- Appuyez sur le bouton P1 du boitier maitre - Les LED L1 et L2 vont clignoter.
2- Appuyez sur le bouton P1 du boitier esclave TCSP a mémoriser. La LED L2 du boitier maitre va s'allumer fixe.

3- Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton P1 du boitier maitre pour sortir du mode programmation.

OUTILS
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OUTILS

Accessoires de finition

o 1.50 A Mettre en place les caches vis
blancs sur les charnieres blanches.

B Mettre en place les caches vis noirs
sur les renforts noirs.

c Montage de la serrure porte,
vaoir notice 1so 45, page 1.50.

11.14

Moir sur le renfort de sauil.

NOTICE Raccordement de NOTICE = NOTICE 412
ou 7
m Additif =P 545 168 la sécurité portillon - opors 1ata OU  owomatic ;’e‘.ﬂ";
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