AUTRES APPLICATIONS COMPATIBLES DISPONIBLES SUR LE
PLAYSTORE ET APPSTORE

BlueAccess : Le module BlueOpen® peut étre commandé
temporairement, par une ou plusieurs personnes pour une durée
limitée dans le temps

Déconnecté Accés temporaires

Version application : 1.1.5

1-Envoyel une demande dacoés

2-Enregiatrer une cié dacces

Effacer les ciéda dooces enregstndes

1-Envoyez une demande dacces par SMS a
lutilisateur maitre

2-Lutilisateur maitre vous envoie une clé
d'accés par SMS

3-Ouvrir cette clé en cliquant sur le bouton
“Enregistrer une clé daccés” afin d'autoriser
Fapplication 8 commander le BlueOpen

(Cette clé d'acceés est valable pour une
certaine durée uniquement a partir du
téléphone qui a demandé laccés)

COMMANDE SORTIE 1

Déconnecté

Porte de garage(android) :

Commande vocale de 'ouverture en
pronongant « OK GOOGLE » puis
« OUVRE LA PORTE DE GARAGE ».

3LUE

COMMANDE PORTE 0 CARMGE ‘

NOTICE DE POSE SIMPLIFIEE BlueOpen®
RACCORDEMENT BlueOpen® sur MOTEUR NOVOFERM

1) Branchement avec cible 6/10° (cible d’alarme ou téléphonique

Bornier Motorisation NOVOFERM

*Portée Bluetooth maxi 60m
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Télécharger I'application BlueOpen sur la plateforme
de téléchargement du téléphone portable (App store ou Play store)

e Ouvrir I'application BlueOpen

Périphériques disponibles BlueOpen-d12d : Sortie 1

Appareil a connecter Actualiser

Périphériques disponibles
C]_) Autorisation 0))
. . -63 BlueOpen-d12d 00:0E:0B:0B..
obligatoire =

Nouveau mot de passe
9 Autoriser |'application 0 passe
BlueOpen & accéder a la carac n chiffre et
position de cet appareil ? au moins une lettre)

REFUSER  AUTORISER Appairage de votre
BlueOpen

124 Entrez le
mot de passe

JLUE

’ CCOMMANDE SORTIE 1

@ Un appui sur I'écran ouvre votre porte



RACCORDEMENT BlueOpen® sur motorisation de portail REGLAGE DE LA SORTIE ECLAIRAGE/MOTORISATION

(ou deuxieme porte de garage)
1-Ouvrir Iapplication BlueOpen et

Version application : 1.1.13 changer de page en glissant le doigt sur
I'écran vers la gauche pour accéder a
I'écran « Réglage ».

Nom : BlueOpen-9d95

Sortie 1

2-Régler le Mode Sortie 1 sur On/Off

| Nepas tenir compte si pour |'éclairage et le Mode Sortie 2 sur
I'alimentation du +12V ou +24V Activation automatique » |mpU|S|On(m0t0r|Sat|0n)

BlueOpen est déja

Mode Sortie on/off =

branchée sur le moteur ov Nom sortie:  Sortie 1
Sortie 2
Contact sec Mode Sortie Impulsion (motorisation) ~ ~
(2A maximum)
Activation automatique »
RACCORDEMENT BlueOpen® sur un éclairage basse puissance et une Nomsortie::  Sortie2

motorisation
RACCORDEMENT BlueOpen® sur un éclairage plus puissant via un relais

Puissance maxi 60W

Alimentation Alimentation
éclairage 230V ou éclairage 230V ou
UJO basse tension basse tension
O Sortie 1 du
L BlueOpen
O— g g — - 1
-

Motorisation commandée par
la sortie 2 du BlueOpen




