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1- LEXIQUE
- Contact début de course dit contact d'attente
- Contact de fin de course dit contact de sécurité
PORTE BATTANTES
1- Position des contacts (1 vantail)
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2- NOMENCLATURE 3- MONTAGE POUR PORTE 1 OU 2 VANTAUX
3-1 Contact d'attente
REP. DESIGNATION - Tracer un axe vertical & 20mm du bord arriére du vantail
1 Contact d'attente - Tracer un axe horizontal a 350mm du fond de feuillure du
2 Contact de sécurité bati
3 Géche - Positionner le contact d'attente (1) ( voir fig.N° 2 )
4 | Vistole $4.8x32mm - Reperer les trous de fixation et les percer & @ 4.2mm
5 Vis t6le @4.8x13mm - Monter le contact et le serrer a 1'aide des vis téle (4)
- Régler la téte rotative du contact pour assurer le contact
3-2 Contact de sécurité a 90° du vantail Figure N°3
- Tracer un axe vertical & 200mm de I'avant du vantail (fig 1)
- Tracer un axe horizontal & 20mm au dessus du dormant
- Positionner le contact (2) (voir fig. N°3) ) )
- Tracer et percer les trous de fixation 3 ?4.2mm Vis de réglage
- Monter le contact (2) et le serrer a I'aide des vis (4)
3-3 Gache pour contact de sécurité (_)] 0 @

- Tracer un axe vertical & 250mm du bord avant du vantail

- Tracer un axe horizontal 35mm de la traverse haute vantail
- Positionner la giche (3) (voir fig.N°4)

- Tracer et percer les trous de fixation & ?4.2mm

- Monter et serrer la giche (3) a I'aide des vis (5)
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PORTE VA ET VIENTS
1- NOMENCLATURE 2- POSITION DES CONTACTS 150
Figure N°1 | -
1y P
REP. DESIGNATION )
1 Contact d'attente
2 Contact de sécurité 3
3 | Platine support M (2)+(4) -
4 Vis tole 34.8x32mm
5 Vis TC 4X35 1
+rondelle+écrous
D)+3)+(5)

3- MONTAGE POUR PORTE 1 VANTAIL -

Figure N°2 Fixation sur bati/huisserie

3-1 Contact d'attente

- Tacer un axe vertical & 25mm du bord du montant
arriére ou du mur.

- Tracer un axe horizontal a8 350mm du fond de
feuillure haut du béti.

- Positionner la platine (3) et repérer les trous de
fixation.

- Prépercer le biti a4 ¥4.2 ou percer 2 (8
sur le mur et inserer 2 chevilles (non fournies).

- Assembler le contact (1) sur la platine (3) a 'aide
des vis + écrous (5)

- Fixer I'ensemble sur le bati ou mur a l'aide des vis (4).

3-2 Contact de sécurité

- Monter le contact (2) a I'aide des vis (4) sur son
support prévu dans la traverse haute située a
150mm de 1'avant du vantail




