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COLISAGE

Chaque livraison comprend 1 palette contenant 1 ou plusieurs porte(s) entiérement montée(s)
1 ou plusieurs carton(s) contenant les accessoires (crémone,antipanique + visserie) ,

OUTILLAGE NECESSAIRE A LA POSE

Metre, niveau, fil & plomb,tournevis cruciforme,clé TORX T-30,perceuse + méches béton.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ces portes étant relativement lourdes, il est conseillé de prendre toutes les précautions possibles
pour les manipuler en utilisant des moyens adéquats de manutention (sangles,chariot,etc)

RUBRIQUES

Page Designation

1 Colisage et outillage

Montage béquille serrure

Pose bati a sceller

~ Pose bati Zed

Pose bati tubulaire classiqgue 40 mm

Pose bati tubulaire étroit 30 mm

- Pose et réglage bati tubulaire

Pose bati Rénovation 1 vantail

Reéglages charnieres

Jeux et pose des joints Porte 1 vantail FMAX-30.1

= OO, (O~ (WIN

Jeux et pose des joints Porte 1 vantail FMAX-60.1

PORTE 1 VANTAIL
DROITE

GAUCHE

Charniéres
réglables
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L'esprit coupe-feu

NOTICE DE POSE

indice | A [Date [ 26/07/02

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit NOVOFERM-LUTERMAX.
Les portes coupe-feu sont des produits pour la sécurité des personnes et des biens.
Ces produits sont soumis & une réglementation STRICTE dont nos
PV sont garants.

Nous vous demandons, de respecter strictement les instructions suivantes.

Livraison :

Vérification du contenu suivant le bordereau de livraison et documents situés dans la pochette. (Documents
inclus).

Support :

a). Vérification de la géométrie de la baie :

TYPE DE FERMETURES
Blocs-portes pivotants Portes & dévétissement
Baéti-huisserie a sceller + Dormants spéciaux Coulissantes et rideaux
_ calfeutrement |
Dimensions des baies + 10mm +5mm +0mm
(tableaux) - -10mm
Verticalité '
Horizontalité +10mm +5mm *5mm
| (tableaux & parois) '_
Planéité (tableaux & parois) *10mm *5mm +5mm

b). Réservation :
Présence et géométrie des feuillures et des trous pour pattes a scellement en dimensions et quantité suivant
nos plans de réservation.
c). Nature des supports :
Portes pivotantes = Doivent étre du type magonnerie lourde (béton, parpaing, brique).
Portes coulissantes = Mur ou portique en béton armé adapté pour recevoir la fermeture.
e). Fixation :
Toutes les fixations doivent étre réalisées avec des chevilles ou goujons métalliques.
. Stockage : conditions minimales :
a). Locaux de stockage dégagés, nettoyés, a I’abri des intempéries, secs et ventilés.
b).  Le stockage doit étre réalisé sur des supports stables ne pouvant entrainer une détérioration des produits.
. Protection de finition :
a). Les portes coupe-feu en tdle d’acier traité anti-corrosion doivent recevoir sur site une peinture de
protection et/ou finition (hors-fourniture) a appliquer dans les plus brefs délais.
b).  Ces travaux doivent étre effectués suivant le DTU 59.1 (Norme NFP. 74 201-1 12 — Travaux de peinture
du batiment).
] Réception contréle :
a).  Dés la fin de I’opération de pose, nous vous conseillons de faire constater ces travaux par le maitre de
I’ouvrage et d’effectuer une réception provisoire.
b).  Nos produits ne seront pas garantis si les instructions et documents de montage ci-joints ne sont pas

respectés.
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Pose FMAX a 1 VANTAIL avec bati a sceller

Feuillure 80x80

Baie=LPL+40

LPL

Largeur Passoge Libre

Fig.2
FMAX30.1

58
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Lorgeur Vontail

S

LPL+130

Position des joints voir les pages 10 et 11

56.5

40

- Les batis sont réalisés avec un talon pénétrant

dans le sol afin d'assurer leur stabilité.
- Déplier les pattes a scellement prévues dans les profils.
- Positionner le dormant dans 1'axe de la baie

Joint 27x2

—

- Régler la verticalité des montants et 1'équerrage du bati
- Vérifier 'horizontalité de la traverse haute.
- Remplir au mortier de ciment (dosé 2 350 Kg/m3 )
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Pose FMAX a 1VANTAIL avec bati Z
- B Baie =LPL+64 i
vis TF M6 2. LPL = Lorgeur Passoge Libre
+chevilles 8, 27 |
. Cales
I i?[ Fig.1 fourchette

[
|

Casser :
tes angles - |
au niveau 60 Largeur Vantail e 60
des = =
charniéres |_ _ - LPL+170 - |

Les biatis sont fixés a la maconnerie avec des vis et chevilles M6
en interposant si besoin des cales fourchette.

Position des joints voir les pages 10 et 11

Fig.3
. . 56.5 FMAX30.1
Terminer la pose en appliquant un cordon de —_—
mastic a la pompe sur tout le tour du bati. / -
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Pose FMAX a 1VANTAIL avec bati tubulaire classique 40 mm

Boie=LPL+ 140

70 ‘ LPL = Largeur Passage Libre
Y | Fig.1
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Position des joints voir les pages 10 et 11

Régler la position du bati dans la magonnerie afin d'obtenir
une pose de niveau ainsi que le respect des cotes "fond
de feuillure", voir Fig.1 et 3 page 8. :
Fixer le bati avec des goujons M8. 4 Elg—3
Terminer la pose en appliquant un cordon de FMAX30.1
mastic a la pompe sur tout le tour du bati. ‘
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Bose FMAX a 1VANTAIL avec béti tubulaire 30 mm

Baie=LPL+120
Largeur Po§sage Libre

60

58

Lorgeur Vontail

LPL+110 B

Position des joints voir les pages 10 et 11

Régler la position du bati dans la magonnerie afin d'obtenir
une pose de niveau ainsi que le respect des cotes "fond

d§ feulllurAe. , voir Fig. 1 eF 3 page 8. ° » Fig. 3
Fixer le bati avec des goujons MS. # Py
Terminer la pose en appliquant un cordon de s s w
mastic a la pompe sur tout le tour du bati. ¥ 4
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Pose FMAX 1VANTAIL avec béti tubulaire

_ Pour le réglage de la position du bati dans
S la magonnerie, il faut visser ou dévisser les
"pistons” M8 (Rep:B) 4 'aide de la clé (Rep:A)
de 13mm fournie. L'implantation désaxée
de ces "pistons” ainsi que la faible épaisseur cette
clé (3mm) permettent une intervention:
- sur un seul c6té (avant ou arricre du
béti tubulaire)
- dans le jeu entre le bati et la magonnerie.

Exemple de montage
sur une magonnerie
avec du "fruit".
(sans finition avec
joint & la pompe)
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Pose FMAX a 1 vantail avec bati Rénovation

LPE=Largeur Passage Existant

béti existant In .
ovec feuillure _ _|17 LPL = LPE-30 - SN |
48%x18 ——_
4 Vis auto—perceuses
N TF TORX ©6.3x50
£ 2 Cordon
' .~ Mastic S—
g ‘_I_‘_]_I
|
£ &
w"‘
40 | LFF=LPL+50
LPL+130

Position des joints voir les pages 10 et 11

Ces batis sont fixés au bati existant (feuillure 48x18 indispensable)
avec des vis auto-perceuses TF Torx @ 6.3x50 en interposant si

besoin des cales fourchette.
Terminer la pose en appliquant un cordon de mastic a la pompe
sur tout le tour du biti.

Vis auto—perceuses
TF TORX ©6.3x50

bati existant v

Fig.3
FMAX30.1
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Fig.2
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Houteur Passage Libre
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e
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=HPL+25

HFF
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REGLAGE DES CHARNIERES

Pour corriger d'éventuels défauts d'alignement vantail/bati et si on veut augmenter le jeu
coté serrure, procéder comme suit:

1°) Effectuer les réglages porte ouverte et caler
sous le vantail pour I'empécher de bouger.

2°) Desserrer les 4 vis de fixation.

3)° Desserrer 1égerement les 2 vis de réglage
avec une clé TORX, ce qui fait pivoter la
charniére et augmente donc le jeu c6té serrure.
4°) Bien rebloquer les 4 vis de fixation charniére.

|
|
|
T T :
| e e
Q“': ]
I ! @\\' | 4 vis fixation TORX
| *1\ TF/90° M6x10
| .
1 Fig.1

|
|
|
|
I
|

Réglage par
2 vis TORX M6x10

4 vis fixation TORX

| TF/90" Méx10

Réglage charniére par
| 2 vis TORX Msx10

Clé TORX T-30
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JEUX ET JOINTS UTILISES SUR PORTE EI30 a 1 VANTAIL

Rénovation

Hauteur Libre >2299 a 2645

avec serrure 1 Point a sceller

Largeur Libre <=1044 Batis Standards
Hauteur Libre <=2299 e
PAS DE JOINT Zed|  |Tubulaire
B
avec serrure 1 Point a sceller
18 —
avec serrure 3 Points|
Ly L
ﬂL
|| _ |' b
Joint int t i 2

ointintumescent | (L argeur Libre >1044 a 1200 52 sandards

e

Zed Tubulaire

Rénovation

R
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Jalnt 27x2
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JEUX ET JOINTS UTILISES SUR PORTE EI60 a 1 VANTAIL

Joints intumescents

avec serrure 1 Point

2

—— ——

Joint 27x2

Bati a sceller

17

avec serrure 3 Points e

Joint 27x2

T

Zed
B

mm_mL

_r.____‘_
| |

Batis Standards

Tubulaire Rénovation

Joints

27

[—
Joint 27x2
ta]

option | I~
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1. CONSIGNES D'UTILISATION

0 Ne pas laver les vantaux & grande eau.
O Ne pas laisser d'obstacle sur la trajectoire
des vantaux.

O Dans le cas de produits équipés de ferme
porte, ne pas aider d la fermeture des
vantaux sous peine de détériorer le
ferme-porte.

2. CONSIGNES D'ENTRETIEN

Les contrdles ci-dessous sont & effectuer au
minimum une fois par an.

Q Vérifier le fonctionnement du bloc porfe.
Dans le cas d'une porte battante a
fermeture automatique asservie a la
détection, effectuer les contrbles et les
réglages suivant le § 3.

Q Controler I'état général du bati, des
vantaux et des joints.

O Graisser si besoin le ferrage.

Q Vérifier la fixation et le fonctionnement des
accessoires.

3. MISE EN CONFORMITE DES
PORTES DAS

3.1 Références

O Norme NFS 61-937-1 et -2, "Dispositifs
actionnés de sécurité" (D.A.S.) - Annexe A,
fiche X

3.3 Vérification du temps de fermeture

Q Mettre en service le D.A.D oule CMS.,

Q Armer les ventouses électromagnétiques et
placerle D.AS. en position d'attente.

O Emetire un ordre de commande et mesurer
le temps de fermeture.

Il doit éfre inférieur a
30 secondes

Q On obtient la vitesse de fermeture en
divisant I'angle d'ouverture par le femps
mesuré ci-dessus: V < 10 °/s.

O Le cas échéant, régler la vitesse de
fermeture et I'a-coup final du ferme-porte
pour obtenir la valeur ci-dessus.

3.4 Moment d'ouverture

O Le D.A.S étant en position de sécurité,
placer le dynamométre au niveau du point
de manocesuvre.

Q Pousser a l'aide du dynamomeire sur le
vantail et lire la valeur de l'effort.

Q Le moment d'ouverture doit étre inférieur
ou égal au moment indiqué dans le
tableau ci-dessous:

Largeur du vantail de |Couple maximal
porte (mm) d’ouverture (Nm)
< 950 51
951 a 1100 66
1101 & 1250 88
1251 a 1400 139
1401 a 1600 220

O Cahiers du CSTB n° 2944 "Procédure d'essais 3.5 Spécification d'installation

unifiés pour les portes et rideaux &
fermeture automatique" - Fiches 1 & 4.

3.2 Appareils de mesure

Q 1 dynamométre (efforts de traction et de
compression)

Q 1 Chronométre ou monire chronométre.

0 La longueur des licisons entre le bornier

principal et le bornier de connexion des
composants ne doit pas excéder 6 m et
leurs liaisons doivent éfre protégées
mécaniquement sous conduit rigide
continu ayant un degré de protection K 07
ausens de la norme NF EN 50-102 (ou NF EN

62-262)
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3.6 Effort de fermeture

Q Mettre en service le D.ADoule CMS.,
0 Armer les ventouses électromagnétiques et placer le D.A.S. en position d'attente.

U Tirer avec le dynamomeétre au point de manoeuvre et lire la valeur de l'effort.

O Le couple doit &tre compris entre 40 et 120 Nm

Figure.1
__
§
N
ﬂ% ,/ t<30s
N~ Position
Ventouse | > 46?|: <120 Nm d’'attente

U L'angle d'ouverture maximal devrait étre celui nofifié dans le PV DAS de référence.
3.7 Le moment de fermeture

O Accompagner la porte & I'aide du dynamometre sur le vantail et lire la valeur de I'effort,

U Le moment de la fermeture sur 'ensemble de la course doit répondre aux valeurs définies
dans le tableau ci-dessous:

Largeur Moment de fermeture
recommandée entre O° et 4 entre 88 et 92° ;?gzv:lritturfe ong:\Tm
pour la porte Nm _ min Nm _ max Nm _ min Nm _ m_in
< 950 18 < 26 6 4
951 & 1100 26 < 37 9 6
1101 & 1250 37 < 54 12 8
1251 & 1400 54 < 87 18 11
1401 a 1600 87 < 140 29 18
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N° CDE : TYPE :
AFFAIRE : REP :
CONTROLES GENERAUX DATE : iziii. ... o CONFORMITE
OUI NON
m  Contrdle du passage libre.........coooiiviiiiiiiiiiiiiciiiiiiiaianeeeen,
m  Contrdle des jeux de fonctionnement...........c.covvviiiiiiniiiiniiiin.
e Contrdle du fonctionnement de I’'ensemble......ooovviiiiveevieeeeeeeeeiinnnns
CONTROLES DES PORTES DAS DATE : P , CONFORMITE
' oul NON
m  Contrdle du moment d’OUVEITULE ....o..vvitiriiiiiiiiiieeereeeeaaeaeaaainnnn
m Contrble de la force de déclenchement manuel ............ccoovvvvvviinnnn..
u Contréle du temps de fermeture (t<308).......ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinna,
m Contrdle de la vitesse de la fermeture V< 10°/5 ...coviiiiiiiiiieiiieneenanns
s Controle du systeme anti-réarmement..........c.o.ocvevvninininiiiniaananaes
B Controle du moment de fermeture. ... .o.o.eveirieiiiiiiiniieeereeeeeeeeaainns
MODSIEUL vuviiiiiiienininrnenenrienaaneneanns présent lors des essais de fonctionnement confirme que la pose est

faite en bonne et due forme et que la porte métallique est en état de marche.

Date, cachet et signature du client Signature du poseur

Réserves :

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Fiche de contréle, portes battantes métallique. NP200003.doc




